WESTMOUNT SHINGLES & SHAKES
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Westmount ist auf die Herstellung und den Vertrieb von geséagten
und gespaltenen Schindeln aus Alaska Yellow Cedar
spezialisiert. Diese qualitativ hochwertigen Produkte werden
dberall in der Welt eingesetzt. Die Schindeln zeichnen
sich durch ihre Widerstandsfiahigkeit und ihre ansprechende
helle Farbe aus.
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{Chamascypans nootkalenss)

Ft AUSSEHEN UND EIGENSCHAFTEMN VERFUGBARE PRODUKTE

& eine klare und gleighmaRige gelbe Farbe Gesiigte Schindein,
ST e PN S R R Shingles® in folgenden Lingen:
it ® gute StoBfestigkeit
I u viel hirter als Western Red Cedar wund
X andere Madelhdlzer
" w es kinnen die gleichen Nagel wie bai Gespaltene Schindeln
Western Red Gedar verwendet werden +Eurg Shakes® oder ,Scharschindeln®
s, : in folgenden Léngen:
u Andere traditichelle Anwendungsbdreiche

m 300 mm w400 mm = 450 rmm

fiir Alaska Yellow Cedar: = 400 mm = 450 mm = 500 mm
* Massivholzfullboden ; 1
» Wassertanks I
Cedar Shake & + Bootshau «Tapersawn Ehﬂk:ﬁ
Shingle Bursau = Briickenbau oder ,Extraklasse’

= Chamikalisnbahaltar
LT = Sitza fir Avlenanlagen z, B. Sporistadien

Diese 450 mm langen S¢hindeln werden

ou Ay . Ti ; extradick mit ca. 16 mm Dicke am
;_g‘“x\l: Tiiren, Fenalir wanecd E-l.‘-l‘l-l'lallnn:a.rh-nrl.l_n i 2o hindeifubpargestallt und midginer Fast
| & versehien, Sie erfillen damit bei fachge-
-.“"-u.__;__.-"" ] m rechter Montage die Anforderungen der
B.C. Din 4102/Tell ¥ und gelten als ,HARTE
Shake & Shingle u verwittert optisch schnell und BEDACHUNG".
Association gleichmiiig. Fassadenund Dicher !
erhalten eine helle silbergraue Alterspatina Schindeln mit gespaltener Ober-
- » die natiirlichen Ole machen das Holz seite, gesdgter Unterseite , Handsplit & &5
éﬁﬁﬂ?mw gsehr resistent gegen Faulnis wnd ) Resawn® in folgender Lange:
SLTIES GROLIP Insektenbefall
Wood m das Holz ist stabil und bildet beim Nageln = 450 mm, lisferbare Dicke 13 ader 19 mm
5 B:EHIBE Grou hisos Rtk
i i % vorperiuang und Vaiggung e fix Vorteile der Alaska Yellow Cedar-
Western Red Eadanﬁnduh'ﬁ_ Schindeln von Westmount
| # das Holz nimmt Holzschutzmittel !
i und Farbe gut auf % ® Westmount ist spezialisiert auf die
® die Schindeln sind auf der dickeren Seite Herstellung von Alaska Yellow Cedar-
mit elner Fase versehen | Schindeln
u Die 45° Fase reduziert den Moos- und a Wir erraichen einen gleichbleibend hohen
—Pilzbefall, verbessert die Haltbarkeit Qualititsstandard durch den Einsatz,
und die Resistanz gegen Windschidan. moderner Maschinen und deren regels
Durch die Kapillarwirkung verringert _ réfiger Wartung
sich die Abnutzung durch Regenwasser. . m Zur Verpackung werden HuE!ﬂhlmBIh::h
Kunststof- oder feusrverzinkte
Metallbander verwendet um véﬁarﬁungen
¢ zu verhindem ;

' Alla.unsere Produkie werden regelmaBig
durch Intertek Testing Services NA Ltd®
und JWarnock Hersey" inspiziert und mit

0 s dem Cualititsetikett des ,Cedar Shake &
1 % Shingle Bureau® versehen
b o m Westmount Alaska Yellow Cedar-
h ‘xk Schindeln haben sich weltweit bewihrt

u. 4. in den US4, Japan, Mewsealand,
Deutschland, Osterreich, Engl.nnd
Holland und Kanada
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WESTMOUNT FOGREST PRODUWCTS ETL. .

12601 Hardy Street, Maple Ridge, PR |0 AEng-Hamme
British Columbla, Canada V4R 2J4 Tede A6 541 481 BB- D - Takedao: {0 B2

i Westmount Forest Products Ltd.

wiwnwholzschindeln.de
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D= Fodo peigh gesdgie Alaska Yellow Cedar Schindedn, Topersawn® oder , Exirases



