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HOLZSCHINDELN

Holzschindeln finden sich zunehmend auch wieder an Fassaden moderner
Gebdude. Ob sie ohne chemischen Holzschutz eingesetzt werden kdnnen,

ha@ngt von der Holzart und der Fertigungsart ab.

Natiirlicher Schutz
fUr die AulSenwand

FASSADENBEKLEIDUNG = Holzschindeln erleben als traditioneller Baustoff derzeit eine Renaissance.
Viele Fassaden moderner Bauten werden mit ihnen bekleidet, und das nicht nur im Stiden Deutschlands.

Der Artikel gibt einen Uberblick Giber Material und Verarbeitung. Tunay 6ztunc

inst waren Fassaden aus Holzschin-

deln in waldreichen Gebieten lber
Jahrhunderte sehr verbreitet. Die Holz-
schindeln sind in langen Winterabenden
von Hand gespalten worden, um dann
auf dem Dach und an der Wand verlegt
zu werden. Mit dem Aufkommen von
modernen Fassadenmaterialien wurde
die Holzschindel mehr und mehr ver-
dréngt. In den letzten Jahren erleben
Holzschindeln jedoch eine Renaissance

und man sieht das natlrliche Material
wieder hdufiger an Fassaden. Moderne
Architektur schliet die Schindelbeklei-
dung nicht mehr aus. Im Gegenteil: Sie
setzt sie gezielt als Gestaltungselement
ein und verlasst sich damit auf ein lange
bewahrtes Bauprodukt. Die Holzschindel
ist wieder gefragt, der Zimmerer beklei-
det Fassaden damit.

Gebdude, die mit Holzschindeln
gedeckt oder bekleidet sind, fligen sich

Informiert

asthetisch und harmonisch in die Land-
schaft ein. Eine Holzschindelwandbeklei-
dung ist ein zuverlassiger Schutzmantel,
nicht nur im traditionellen Bau, sondern
auch in der modernen Architektur. Je
nach Schindelart kann eine unbehandel-
te Schindelfassade ohne jegliche Pflege
bis zu 100 Jahre tiberdauern. Nicht nur
deshalb kénnen Holzschindeln im Fassa-
denbereich preislich mit anderen Wetter-
schutzverkleidungen gut mithalten.
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TECHNIK

Der richtige Aufbau der Unterkonstruktion sorgt fiir ausreichende Hinterliiftung. Zwischen den
Schindeln sorgen Bewegungsfugen dafiir, dass die Schindeln ungestort quellen und schwinden
kénnen. Die seitliche Fugenversetzung zu der dariiber befindlichen Reihe muss mindestens 3 cm
betragen. Eine Fassadenbahn sorgt fiir Wind- und Flugschneedichtigkeit. Die erste
Schindelreihe sollte die unterste Traglatte um mindestens 5 cm iiberdecken.

Die Beschaffenheit der Schindelober-
flache ist ausschlaggebend fir die Halt-
barkeit der Schindel. In der Regel hal-
ten die gespaltenen Schindeln langer
als die gesagten. Wegen der spaltrauen
Oberflache lauft das Regenwasser bes-
ser ab und es dringt keine bzw. wenig
Feuchtigkeit in das Holzinnere. Weitere
Oberflachen, wie maschinell gerillt oder
geschliffen, dienen vor allem der Optik
und sind meist nur im Innenbereich ein-
setzbar.

Dass die gespaltenen oder gesdgten
Schindeln in ihren verschiedenen For-
men einzigartige Flachen ergeben,
bedarf keiner weiteren Erkldrung.
Immerhin stecken etwa 80 Prozent
Handarbeit in dem Endprodukt. Den-
noch sind in der DIN 68119 Regeln zu
MaBen, zur Eignung fiir Wandflachen
wie auch zu Holzqualitaten festgeschrie-
ben. Die Ublichen Schindelformen und
Abmessungen sowie die Qualitatsan-
spriiche sind in der DIN 68119 und der
Theo Ott Werksnorm enthalten.

Holz quillt und schwindet

Holz kann Wasser aufnehmen und wieder
abgeben, es quillt und schwindet. Holz st
standig in Bewegung und die Dimensio-
nen werden mal gréer, mal kleiner. Dies

fuhrt auch zu Rissen im Holz, beeintréach-
tigt aber nicht die Haltbarkeit der Fassade.
Das Schwinden und Quellen an der
Fassade kann sogar Vorteile haben.
Wenn die Schindel in niederschlagrei-
chen Zeiten viel Feuchte aufgenommen
hat und dann in niederschlagsdrmeren
Zeiten zu trocknen beginnt, trocknet
und schwindet sie zundchst an der nach
auBen gerichteten Oberseite in der Brei-
te. Solange die Riickseite noch feucht
ist, schisselt die Schindel leicht nach
vorne, was eine bessere Hinterliiftung
der Riickseite ermoglicht. Bei feuchter
Witterung quellen die Schindeln zuerst
an der Oberfldche ihrer nach auBlen
gerichteten Seite. Dadurch erfolgt eine
konvexe Schusselung. Die AuBenkanten
der Schindel legen sich dicht an den
Untergrund an, was die Schutzfunktion
der Fassadenbekleidung verbessert.

Die Verlegung von Holzschindeln

Schindeln unterscheiden sich in Nor-
mal-, Zier- und Legschindeln. Unter
Normalschindeln versteht man gesdg-
te oder gespaltene Schindeln, die bei
gleicher Lange unterschiedlich breit
sind. Am SchindelfuB sind diese Schin-
deln entweder stumpf oder mit einer
Abschragung von ca. 45 Grad versehen

(Fase oder Spranz). Diese Schindeln
konnen keilformig oder gleich dick sein.
Zierschindeln sind gesdgte oder gespal-
tene Schindeln, die gleich lang und
gleich breit sind und deren Fuf3 hdufig
mit einer Verzierung versehen ist. Leg-
schindeln werden nicht befestigt, son-
dern nur beschwert und kommen des-
halb fur die Fassade nicht infrage.

Schindeln kénnen zwei- oder dreilagig
verlegt werden. Fiir die Fassade reicht
eine zweilagige Verlegung im Allgemei-
nen aus, es sei denn, die Wand ist extre-
men Witterungen ausgesetzt, dann soll-
te dreilagig verlegt werden.

Der Reihenabstand richtet sich nach
der Schindellange, ob die Schindeln
zwei- oder dreilagig verlegt werden und
nach einzuhaltenden Gebdudelinien
wie Fensterstlrzen. Die maximal zulds-
sigen Reihenabstdnde kdnnen Tabellen
in den ,Regeln fiur AuBenwandbeklei-
dungen mit Holzschindeln”, herausge-
geben vom Zentralverband des Deut-
schen Dachdeckerhandwerks, entnom-
men werden. Allerdings muss der Rei-
henabstand dennoch immer gebédude-
bezogen ermittelt werden, da das Deck-
bild auch an Fensterbriistungen und
-stlirzen gleichmdBig verlaufen muss.
Dafiir muss der Reihenabstand von der
Oberkante der jeweiligen Fensteroff-
nungen aus herunter bis zum Sockel
gerechnet werden. Um Unregelmafig-
keiten auszugleichen, kann ein wenig
vom ermittelten Reihenabstand abge-
wichen werden. Dabei muss darauf
geachtet werden, dass das Deckbild
gleichmaBig erscheint. Sollten neben-
einanderliegende Fenster unterschied-
liche Héhen haben, muss ein Reihenab-
stand ermittelt werden, der optisch an
beiden Fensteréffnungen vertretbar ist.

Als leichter und kleinformatiger Bau-
stoff lassen sich Holzschindeln hervor-
ragend bearbeiten und fir alle individu-
ellen Fassadenformen anpassen. Ein
wichtiges Kriterium ist der Aufbau. Der
richtige Aufbau der Unterkonstruktion
sorgt flir ausreichende Hinterliiftung.

Detailpunkte fachgerecht
ausfiihren

Detailpunkte bendétigen, wie bei jeder
BaumaBnahme, besondere Aufmerk-
samkeit. Viele Details finden sich in den



Da Holzschindeln kleinformatig sind, konnen mit
ihnen auch Gebduderundungen mit einem gleichma-
Bigen Deckbild bekleidet werden.

Verschiedene Holzarten

kommen infrage

Holzschindeln werden hauptsachlich
aus folgenden Holzarten hergestellt:

[ Larche

Dieser sommergriine Nadelbaum wachst
vor allem in den mittleren und hohen
Lagen der Alpen und der européischen
Mittelgebirge. Das Holz ist eines der
hartesten unter den Nadelholzern und
sehr elastisch. Das duf3ere, helle Splint-
holz und das rétliche bis braune Kern-
holz missen zur Schindelherstellung
komplett entfernt werden. Gespaltene
Larchenschindeln werden in Europa seit
Jahrhunderten zur Dachdeckung oder
Fassadenbekleidung genutzt.

1 Western Red Cedar

Die Rotzeder ist als immergriiner Nadel-
baum an der Westkiiste Nordamerikas
heimisch. Das hellbraune bis dunkel-
braune Holz ist leicht und zah. Die 6ligen
Inhaltsstoffe verbreiten einen starken,
aromatischen Geruch und bewirken die
Widerstandsfahigkeit gegen Faulnispil-
ze. Allerdings kénnen sie auch Farbreak-
tionen mit Metallen hervorgerufen. Als
leichtes Nadelholz besitzt die Rotzeder
eine niedrige Harte und lasst sich mit
allen Werkzeugen bei geringem Kraft-
aufwand leicht bearbeiten. Es hat ein
sehr gutes Stehvermogen.

7 Yellow Cedar

Die Alaska-Zeder wachst als Nadelbaum
nur an der Pazifikkiiste Nordamerikas.

Das Holz dieses etwa 25 m hohen Baums
hat eine auffallend helle Farbe. Dank der
natlrlichen, 6ligen Inhaltsstoffe ist es
sehr widerstandsfahig gegen Faulnis.
Da das Holz auch betrédchtlich harter ist
als das anderer Nadelbdume, ist auch die
mechanische Abnutzung gering. Aller-
dings ist es dadurch auch schwer spalt-
bar. Die sehr helle, silbergraue Alters-
patina macht diese Holzart optisch zu
einem geeigneten Schindelholz. Nasser
Mortel sowie Eisenmetalle und Kupfer
fihren im feuchten, ungeschitzten
Holz zu Reaktionsflecken. Das Holz hat
aufgrund seines geringen Vorkommens
und langen Transportwegs einen eher
hohen Preis.

7 Eiche

Dieser sommergriine Laubbaum zeich-
net sich durch sein hartes, festes Kern-
holz aus. Das dunkelbraune Kernholz
ist von einem hellen Splint umgeben,
der zur Schindelherstellung entfernt
wird. Die WeiBeiche ist, im Gegensatz
zur Roteiche, dank ihrer vielen Gerb-
stoffe sehr widerstandsfahig. Wind und
Wetter nutzen dieses Holz aufgrund sei-
ner Harte nur langsam ab. Gespaltene
Eichenschindeln gelten als qualitativ
hochwertige Fassadenbekleidung und
Dachdeckung. Bei Kontakt mit vielen
Metallen, vor allem mit Zink oder ver-
zinkten Blechen, treten bei nassem Holz
schwarzblaue Verfarbungen auf und
Befestigungsmittel kdnnen korrodieren.

@ Fichte

Dieser immergriine, bis zu 40 Meter
hohe Nadelbaum wachst in ganz Euro-
pa. Das sehr helle Kernholz lasst sich
gut spalten. Schindeln aus diesem Holz
werden vorwiegend in Gegenden einge-
setzt, wo eine farbliche Behandlung der
Schindelfassade Tradition hat. Dies ist
auf jeden Fall empfehlenswert, da natir-
liche, schiitzende Inhaltsstoffe fehlen.
Als Dachdeckungsmaterial sind sie nicht
geeignet.

I Buche

Dieser Laubbaum ist in ganz Europa
auBer in Spanien und Portugal verbrei-
tet. Das gelbliche bis braunliche kernlo-
se Holz ist zdh und hart, neigt aber zum
ReiBen und lasst sich schwer spalten.
Aus diesem Holz werden liberwiegend
gesdgte Zierschindeln hergestellt. Auf-
grund fehlender schiitzender Inhaltsstof-
fe empfiehlt sich ein chemischer Holz-
schutz, um Pilzwidrigkeit zu erreichen.
[ Weilstanne

Das Holz der Weiftanne ist dem der Fich-
te sehr dhnlich. Allerdings fehlen ihr die
Harzkanéle und Harzgallen, so dass sie
absolut harzfrei ist. Da sich Tannenholz
gut spalten lasst, zahlt die Herstellung
von Holzschindeln zu den klassischen
Verwendungsarten. Fast aus den Wal-
dern Stddeutschlands verschwunden,
wird sie als Baumart der Alpen und der
hoheren Mittelgebirge, wie des Schwarz-
walds, wieder vermehrt gepflanzt, da sie
dankihres tiefreichenden Wurzelsystems
weniger anfallig fur Trockenheit und
Stirme ist als Fichte.

Gespalten oder gesagt?

Far Wandbekleidungen werden neben
den handgespaltenen Schindeln auch
gesagte Schindeln hergestellt. Die
besonderen Qualitatsunterschiede sind
beispielsweise

I spaltrau,

[ spaltrau und geschnitzt,

[ sagerau,

T maschinell gerillt,

1 geschliffen,

[ sandgestrahlt,

1 gebiirstet,

I gebeizt oder pigmentiert.



Die Fensterlaibungen kénnen, je nach Laibungstiefe und optischen Anforderungen, mit
Holzschindeln oder mit Futterbrettern ausgefiihrt werden. Werden die Laibungen wie auf
diesem Bild mit Schindeln gedeckt, sollten diese bis an den Fensterrahmen herangefiihrt
werden. Um auch bei Schwindvorgéngen Witterungsschutz zu gewéhrleisten, sollten die
Eckschindeln etwa 3 mm hervorstehen.

.Regeln fir AuBenwandbekleidungen
mit Holzschindeln”. In diesem Artikel
soll exemplarisch auf den Detailpunkt
Fensterlaibung eingegangen werden.
Beim Anschluss an die Fensterbriistung
ist die Konterlatte bis an die Unterkante
der Fensterbankzu fiihren. Eine einwand-
freie Entliiftung erreicht man, indem man
die oberste Traglatte mindestens 20 mm
tiefer setzt. Gegebenenfalls kann eine
Bohle als Unterlage fiir die Fensterbank
eingebaut werden. Die Fensterlaibungen
kénnen, je nach Laibungstiefe und opti-
schen Anforderungen, mit Holzschindeln
oder mit Futterbrettern ausgefiihrt wer-
den. Werden die Laibungen mit Schindeln
gedeckt, sollten diese bis an den Fenster-

rahmen herangefiihrt werden. Wie bei
einer AuBenwandecke sollten die Eck-
schindeln etwa 3 mm hervorstehen, um
auch bei Schwindvorgdngen Witterungs-
schutz zu gewébhrleisten.

Verfarbungen sind vollig normal
Ein immer wieder angefiihrter Aspekt
im Zusammenhang mit Holzfassaden ist
ihre witterungsbedingte Verfarbung. Es
ldsst sich nicht wegreden und auch nicht
vermeiden, dass eine Holzfassade Uber
die Jahre hinweg ihre Farbe veréndert.
Auch kann wegen der Ublicherweise
unterschiedlichen Verschattung und
Bewitterung einer Fassade keine gleich-
maBige Verfarbung garantiert werden.

Ein Dachiberstand beispielsweise flihrt
unweigerlich zu unterschiedlichen Farb-
veranderungen der benachbarten
Schindeln. Selbst eine ausladende Fens-
terbank kann dies abhédngig vom Son-
nenstand bewirken.

Einer Verfarbung kann mit einer farb-
lichen Gestaltung entgegengewirkt wer-
den. In diesem Fall sind geeignete und
zugelassene Farben zu verwenden. Ein
langfristig regelmaBig anfallender Pfle-
geprozess ist dann jedoch notwendig.

Regionen bieten traditionelle
Besonderheiten

Traditionelle Holzschindelfassaden
befinden sich besonders in waldrei-
chen Gebieten. Im Alpenraum wurden
und werden hauptsachlich Fichten-und
Larchenholz firr die Schindelherstellung
verwendet, in Mitteldeutschland eher
Eichen- und Buchenholz. Schindelfas-
saden in norddeutschen Kiistengebie-
ten bestehen oft aus Eichenholz. Auch
nordamerikanische Indianer bauten
mit Schindeln. Sie nutzten vornehmlich
Western Red Cedar.

In Stadtchroniken finden sich oft zahl-
reiche Hinweise darauf, dass es friher
offenbar tiblich war, mittelalterliche bur-
gerliche und bauerliche Hauser mit Holz-
schindeln zu decken. Erst als das Nut-
zungsrecht der Walder allein auf den
Grundbesitzer tiberging und Holz im
Zuge dessen bezahlt werden musste, ver-
ringerte sich der Anteil an schindelge-
deckten Hausern. Gleichzeitig hielten
neue Materialien Einzug in das Bauwesen.

Die aktuelle Architektur hat die Holz-
schindel wiederentdeckt. Holzschindeln
lassen sich in Kombination mit moder-
nen Baumaterialien harmonisch einbin-
den. Das Ergebnis gleicht einem beson-
deren Charakter der ,Facciata” (lat. Fas-
sade), die architekturhistorisch die
Schauseite eines Bauwerks bildet. |
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