Schindeln und Shakes
aus Western Red Cedar
bieten Wohn-ldeen vom
Keller bIS zum Dach
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COFI informiert iiber Holz aus British Columbia, Kanada




Schindeln und
Shakes aus
Western Red Cedar

(Ippige, jahrhundertealte kanadische Wilder — ein
Holzparadies, wie man es sich herrlicher nicht arrdumen
kann. Das ist die Heimat der Western Red Cedar —die
Westkizte von British Columbia, eines der waldreichsten
Lander Kanadas. Western Red Cedar wachst in aber 500
Jahren zur stattlichan Hihe von 80 Meterm heran, der
Stamm arreicht 2, 580 Meater im Durchmesser.

Das Holz dieser prachivallen Baumriesen gehdrt zum
Schansien, was Walder dieser Walt harvorbringen.

Die Matur hat das Holz der Western Red Cedar nicht
nur mit besonderer Schinheit, sonderm auch mit hervor-
ragendan holztechnologischen Eigenschaften ausgestatial
Es= ist feinfasrig und zugleich von ausraichender Hirte,
Resistent gagen Faulnis und Pilzbefall. Ausgasprochen
langlebig. Sehr lsicht zu baarbaiten, harzfrei und isoliert
ausgezeichnet,

Seine warmen, wohn-
lichien Farbtone changiensn
wam hellen Gelb bis zum
dunklen Braun.

Wastern Red Cedar
ist das Holz der Schindeln
und Shakes —das anders-
artige Bauelement fir
Dacher, Fassadan, Innan-
wande —von Natur aus
schan,
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Handmpi-and-Fadasd Shiskos

GroBe, Qualitat,
Eigenschaften

MNachdem das Helz dar Western Red Cedar mahrera
hundert Jahre lang Wind und Wetlar getrotzt hat, ist es
bereit, seine zweite groBe Lebensaufgabe anzutreten: als
Sehindeln und Shakes Hir eurcpdische Wohn-ldeean.

Schindeln werden maschinell gesdgt und haben sine
relativ ebenmdBige Vorder- und Rickseita. | Sidewall-
Shakas"” haben einen zusatzlichen, dekorativen Effekt—
ihre Oberflache wird fein gerillt. Die konisch zulaufenden
Schindeln gibt es in drei Langen: von ca. 40 cm, 45 ¢m und
&0 cm., Die Braiten variieren zwischen ca. 7 und 35 cm
Die Starke betragt 1 bis 3 cm.

Shakes dagegen sind handgespalten. lhre Vorder-
zeite hat eine rauhe, rustikal gestaltete Obarflache - dig
Rickseita kann glatt oder rauh sein. In den Breiten eni-
sprechen sie den Schindeln, die Langen betragen 45 und
6 cm, die Starken 13 bis 16 mm.

Schindeln und Shakes kommen in Kartons oder
Blndein an. Sie tragen den Goteaufkleber des Red Cedar
Shingle & Handsplit Shake Bureau® als Garantiesiegel fir
ginwandfreie Holzqualitdt und -sortierung.
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Als Innenverkleidung

Reizvolle Unterschiede in der Holzstruktur, vielfaltige Farbruancen und
zahlreiche Veregemoglichkailan machen Schindeln und Shakes individuell
und vialseitig einsetzbar. Sie schaffen eine warme, lebhafte und rustikale
Raumatmosphare.

Ob firs ausgebaute Dachstudio, fiirs Badezimmer, als urige Keller-
wand — Schindeln und Shakes erziglen in jedam Raurm eine andere wohn-
liche Wirkung. Kein Wundar, daB ihre Beliebtheit als Wandverkleidung im
Wohnungsbau sténdig wachst

Immer hdufiger werden Schindeln auch als Gestattungselemeant in
Cbjektbauten, wia Empfangshallan, Kirchen ete. eingesetzt. Schindel-Wand-
varkleidungen sorgen flr gine ausgewogena Raumakustik und werden des-
halb mehr denn j@ in Theatern, Kinos, Kirchan und Horgdlen versandet.




Rad Cedar keiner wei
Jahre




Anbringung der
Schindeln und Shakes

Jeder kann mit etwas Geschick Schindeln oder Shakes salbst verlegen
Alles, was man dazu braucht, sind: Latten, rostfreie Nigel, Hammer, Sage,
Zollstock. Als Untergrund eignen sich Winde aller A
Und s0wird's gemacht:

&us der Raumhbéhe und der ge-
wunschten sichibaren Schindelhdhe
errechnen Sie die benttigte Anzahl
der Queratian und Schindeln,

Die Magelstellen wardan durch
die Oberlappenden Schindeln ver-
deckt. Bringen Sle die Schindeln seit-
lich versatzt an, damit auch die Lings-
fugen verdeckt werden.

Bringen Sie die Latten im
Abstand der sichibaran Schindelflache
an der Wand an. Bei Verkleidungen
ubereck daraul achtan, dall die Lattan
in der glaichen Hohe sind

Eine zusédtzliche Holzlatte odear
gespannta Schnur erleichtert die
gerade Ausrichiung der unteren
Sehindelkante in giner Linie,

Beginnen Sie mit der untersten
Reihe, die doppelt veriegt wird.
Belestigen Sie jede Schindel mit zwei
Mégeln, dig in die Lattenmitte mit je
3 cm Abstand vom Schindelrand sin-
geschlagen werden,

Gehen Sie Reihe fir Reihe in
gleicher Walza wor, Fir ainen bindi-
gen Deckenabschiul sdgen Sie die
Schindeln der latzien Reiha passend,
Die Nagelstellen der oberen Schindel-
lage fallen kaum auf = man kann sia
aber auch hinter einer AbschluBleiste
verschwinden lassen.

Fertig ist die Schindelwand!
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Als Dacheindeckung

Inimmer mehr Landem erwvacht die gute alte Tradition des Schindal-
daches zu neuem Leben. Heute decken Schindeln und Shakes die eigen-
willigsten Dachformen und sind das ideale Material zur Yerwirklichung
ausgefallener architektonischer Entwirfe. Red Cedar Schindeln oder Shakes
bilden die epimale Verbindung konstruktiver Anforderungen und gestalta-
rischer Winsche.

Als Fassadenverkleidung

Schindeln und Shakes fir Schuiz und Schinheit zind Elamente der
Fassadengestaltung, die sich wohltuend vom Stein- und Betoneinerlei
abheben. Immer mehr Architekten und Bauherren geban diesem bewdhrian
Werkstoff den Vorzug. Und das nicht nur aus dsthetischen Grinden.
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